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3M™ OP-Masken
Der Schutz der Patienten und des Personals haben im medizinischen Umfeld höchste Priorität. 3M OP-Masken bieten 
Ihnen für jede Anwendung die richtige Maske, gewährleisten hohen Tragekomfort und sicheren Schutz. Sie entsprechen 
alle der europäischen Norm EN 14683. In dieser Norm EN werden folgende Leistungsanforderungen überprüft, um einen  
Qualitätsstandard sicherzustellen: Filterwirksamkeit für Bakterien (BFE), Druckdifferenz zur Messung des Atemwider-
standes, Spritzerfestigkeitsdruck und mikrobiologische Reinheit. 

Die Eigenschaften im Überblick

•	 Für jede Anwendungssituation die richtige Maske 
•	 Hoher Tragekomfort und sicherer Schutz 
•	 Wirksame Filtration – leichtes Atmen 
•	 Latexfrei 
•	 Ausschließlich Typ II bzw. Typ II R Masken gemäß EN 14683

3M OP-Masken

Produkt Bestell-
Nr.

Stk./
Box

Box/
VE

Artikel-
zusatz Eigenschaften

Filterwirk 
samkeit für 
Bakterien  
(BFE)

Druck- 
differenz

Produkt- 
klassifikation

Micro- 
biologische 
Reinheit 
(KBE/g)

1810F 100 1 OP-Maske Geringer Atemwiderstand
Hohe Filterwirkung
Flach gefaltet

≥ 98 % < 40 Typ II < 30

1810G 100 1 OP-Maske Geringer Atemwiderstand
Hohe Filterwirkung
Weich und angenehm

≥ 98 % < 40 Typ II < 30

1818 50 1 OP-Maske 
Tie-on

Geringer Atemwiderstand
Hohe Filterwirkung 
Ausgezeichneter Tragekomfort

≥ 98 % < 40 Typ II < 30

1818FS 50 1 OP-Maske 
Tie-on mit 
Gesichts-
schutz

Geringer Atemwiderstand
Hohe Filterwirkung
Anti-Beschlag Gesichtsschutz 
Ausgezeichneter Tragekomfort

≥ 98 % < 40 Typ II < 30

1819 80 1 OP-Maske Geringer Atemwiderstand
Hohe Filterwirkung
Flüssigkeitsresistent (≥ 120 mm Hg)

≥ 98 % < 60 Typ II R < 30

1820S 50 6 OP-Maske 
Ear-Loop

Mit latexfreiem Gumiband
Flachgefaltet
Spritzschutzfest
Flüssigkeitsresistent (≥ 120 mm Hg)

≥ 98 % < 40 Typ II R < 30

1826 50 10 OP-Maske 
Ear-Loop

Geringer Atemwiderstand
Hohe Filterwirkung
Mit latexfreiem Gummiband

≥ 98 % < 60 Typ II R < 30

1835 50 6 OP-Maske 
Perfect

Geringer Atemwiderstand
Hohe Filterwirkung
Hoher Schutz
Flüssigkeitsresistent (> 120mm Hg)  
Ausgezeichneter Tragekomfort

≥ 98 % < 60 Typ II R < 30

1835FS 50 1 OP-Maske 
Perfect mit 
Gesichts-
schutz

Geringer Atemwiderstand 
Hohe Filterwirkung
Hoher Schutz
Flüssigkeitsresistent (> 120mm Hg)
Ausgezeichneter Tragekomfort
Anti-Beschlag Gesichtsschutz

≥ 98 % < 60 Typ II R < 30

1838R 50 1 OP-Maske 
Filtron

Hohe Filterwirkung
Flüssigkeitsresistent (> 120 mm Hg)
Erhöhter Atemkomfort durch Entenschna-
belform, gut geeignet für Brillenträger und 
Mikroskopbenutzer

≥ 98 % < 60 Typ II R < 30
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3M™ Aura™ Atemschutzmasken
3M Atemschutzmasken sind für Einsatzbereiche mit erhöhtem Infektionsrisiko oder bei Gefährdung der  
Atemwege vorgesehen. Sie filtern feinste Partikel und Aerosole aus der Einatemluft. Gemäß der europäischen  
Norm EN 149:2001+A1:2009 werden sie in die Schutzstufen FFP1, FFP2 und FFP3 eingeteilt und erfüllen damit 
höchste Qualitätsanforderungen. Die Maske überzeugt durch ihre erhöhte Filterleistung, höchsten Atemkomfort 
durch das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil und sehr hohen Tragekomfort.

Die Eigenschaften im Überblick

•	 Erhältlich in den Schutzstufen FFP1, FFP2, FFP3 
•	 Fortschrittliches Design und neueste Filtertechnologie 
•	 Tragekomfort und integrierter Nasenbügel mit schweißabsobierender 		
	 Polsterung, optimal für Brillenträger 
•	 Innovative Kinnlasche – erleichtert das Anziehen und Anpassen der Maske 
•	 Cool Flow Ausatemventil für höchsten Atemkomfort

Alle 3M Atemschutzmasken
erfüllen die Anforderungen
gemäß EN 149:2001+A1:2009

i

3M Aura Atemschutzmasken

Produkt Bestell-
Nr.

Stk./
Box

Box/
VE  Pharmacode  PZN  PZN Artikelzusatz

Min. Filter-
leistung  
in %

Max. nach  
innen gerichtete 
Leckage  
in %

1861+ 20 1 4171075 09328044 2327113 FFP1 ohne Ventil
Typ II R

80 22

1862+ 20 1 2639841 09328096 2327142 FFP2 ohne Ventil
Typ II R

94 8

1863+ 20 1 2639858 09328104 2712443 FFP3 ohne Ventil
Typ II R

99 2

1872V+ 10 1 7773445 09328050 2327136 FFP2 mit Ventil 94 8

1873V+ 10 1 7375619 09328073 2712472 FFP3 mit Ventil 99 2

1883+ 8 1 4470151 09328110 3403796 FFP3 mit Spezialventil
Typ II R
Atemschutzmaske mit 
Ventil, die auch im OP 
getragen werden kann

99 2


